
TRAXION VERSA EN ENDURION TOEGELICHT

De diversiteit van landbouwmaterieel en de zeer uiteenlopende ondergronden 

waarmee het te maken krijgt, maken het lastig om de juiste band te kiezen. Aangezien 

banden van grote invloed zijn op de prestaties van het materieel en daarmee op de 

uiteindelijke ROI, stellen kostenbewuste bedrijven strenge eisen aan hun banden.

DETAILS TRAXION VERSA

TRAXION VERSA

Met zijn succesvolle Traxion-loopvlak heeft Vredestein een 

uitstekende reputatie verdiend op het gebied van lage kosten per 

bedrijfsuur. Dit was het uitgangspunt voor de Vredestein Traxion 

Versa. Deze band vormt een ideale oplossing voor machines die 

zowel goede tractie moeten bieden op een zachte ondergond  

als comfort en slijtbestendigheid op hardere ondergronden.

ENDURION

De Vredestein Endurion is de kampioen op harde 

ondergronden. Zijn extra sterke karkas en robuuste loopvlak 

bieden maximale radiale en laterale stabiliteit, optimaal 

comfort en een uitzonderlijk lange levensduur. Dit is de ideale 

oplossing voor een breed scala aan landbouwmaterieel dat 

voornamelijk wordt gebruikt op harde ondergronden.

DETAILS ENDURION

VELG-
BESCHERMER

VELG-
BESCHERMER

WANG-  
BESCHERMER

WANG-
BESCHERMER

BREDERE NOK IN HET 
MIDDEN VOOR EXTRA 
STABILITEIT

ONDERSTEUNING IN 
ALLE RICHTINGEN, VOOR 
STABILITEIT EN COMFORT

  COMFORTZONE: rubber  

in het midden in de 

rijrichting, voor comfort  

en slijtbestendigheid.

  TRACTIEZONE: rubber in 

de schouder dwars op de 

rijrichting, voor tractie.

STABILIZER RING: voor meer 

nokkenondersteuning in het midden  

van de band voor extra stabiliteit.

STABILIZER RING: voor meer 

ondersteuning van profielblokken  

in het midden van de band voor  

extra stabiliteit.

ZELFREINIGEND  
DOOR UNIEKE NIET-

PARALLELLE NOKKEN

RUBBERPERCENTAGE:
30%, VOOR EEN 
OPTIMALE COMBINATIE 
VAN TRACTIE EN 
SLIJTBESTENDIGHEID

De radiale landbouwband voor 

verreikers, compacte wielladers, 

graaflaadcombinaties en de 

gestuurde assen van maaidorsers.

De radiale landbouwband voor 

verreikers, compacte wielladers  

en graaflaadcombinaties.

RUBBERPERCENTAGE:
44%, VOOR OPTIMALE 
SLIJTBESTENDIGHEID 
EN STABILITEIT

WWW.VREDESTEIN.NL



#LIVETHELAND
ERVAAR DE VRIJHEID. BELEEF DE PRESTATIES.

"De Vredestein Endurion-banden 
bieden wat ik zocht!"

H. LAMMERINK, NEDERLAND

"De Endurion-banden hebben bewezen dat  
ze extreem robuust zijn."

BIOGASCENTRALE MALSTEDT, DHR. SCHRÖDER, DUITSLAND

"Het aantal behaalde bedrijfsuren overtrof  
mijn verwachtingen. Voor nieuwe verhuur-
machines zal ik zeker weer gebruikmaken 
van de hoogwaardige Vredestein Endurion-
banden!"

HENRI KAMPERMAN, NEDERLAND

VREDESTEIN IN ACTIE

ENDURION  |  HARDE ONDERGROND

Ø Alternatieve maatbeschrijving Beschrijving service bar mm mm mm mm

18 340/80 R 18 IND TL 335/80 R 18, 12.5 R 18 143 A8/B 11 4,0 3501 10001 4551 30501

20 400/70 R 20 IND TL 405/70 R 20, 16.0/70 R 20 149 A8/B 13 4,0 405 1075 475 3250

24

400/70 R 24 IND TL 405/70 R 24, 16.0/70 R 24 152 A8/B 13 4,0 4051 11701 5351 35851

400/80 R 24 IND TL 15.5/80 R 24 162 A8/B DW13 5,0 4051 12501 5651 37851

460/70 R 24 IND TL 17.5 LR 24 159 A8/B DW15L 4,0 480 1255 570 3800

500/70 R 24 IND TL 19.5 LR 24 164 A8/B DW16L 4,0 515 1320 595 4020

26 480/80 R 26 IND TL 18.4 R 26 160 A8/B DW15L 3,2 495 1440 645 4320

28 440/80 R 28 IND TL 16.9 R 28 156 A8/B DW14L 3,2 4401 14151 6251 41901

TRAXION VERSA  |  ZACHTE ONDERGROND

"Ik ben blij met deze banden, 
omdat ze mijn bedrijfskosten 
verminderen en langer meegaan."

MEC RECYCLING, VERENIGD KONINKRIJK

#LIVETHELAND
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.

AGRO-INDUSTRIEBANDEN

N.V. APOLLO VREDESTEIN BELUX S.A.

+32 (0)2/216.81.00

customer.be@apollovredestein.com

www.vredestein.be

APOLLO VREDESTEIN B.V.  

+31 (0)53 4 888 888

customer.nl@apollovredestein.com

www.vredestein.nl

Ø Alternatieve maatbeschrijving Beschrijving service bar mm mm mm mm

18
340/80 R 18 IND TL 335/80 R 18, 12.5 R 18 143 A8/B 11 4,0 3501 10001 4551 30501

400/70 R 18 IND TL 405/70 R 18, 16.0/70 R 18 147 A8/B 13 4,0 4051 10201 4601 31051

20
340/80 R 20 IND TL 12.5 R 20 144 A8/B 11 4,0 3501 10551 4751 32151

400/70 R 20 IND TL 405/70 R 20, 16.0/70 R 20 149 A8/B 13 4,0 4051 10701 4851 32551

24

400/70 R 24 IND TL 405/70 R 24, 16.0/70 R 24 152 A8/B 13 4,0 4051 11701 5651 35851

400/80 R 24 IND TL 15.5/80 R 24 162 A8/B DW13 5,0 4051 12501 5651 37851

460/70 R 24 IND TL 17.5 LR 24 159 A8/B DW15L 4,0 480 1265 570 3820

500/70 R 24 IND TL 19.5 LR 24 164 A8/B DW16L 4,0 520 1315 595 4000

26 480/80 R 26 IND TL 18.4 R 26 160 A8/B DW15L 3,2 495 1440 645 4320

28 440/80 R 28 IND TL 16.9 R 28 156 A8/B DW14L 3,2 455 1420 640 4290

1 Berekende waarden
•  De weergegeven afmetingen, die van toepassing zijn op een nominale bandenspanning, kunnen in de praktijk variëren door de invloed van de gebruikte bandenspanning  

en gebruiksomstandigheden.
• Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


