
TRAXION HARVEST UITGELEGD

De Vredestein Traxion Harvest met unieke gebogen nokvorm garandeert stabiliteit 

en comfort. Nadelige trillingen worden geabsorbeerd door de licht gebogen 

loopvlakcontour.

Aan de voorzijde zijn de nokken verlengd, waardoor het afrollen wordt versoepeld 

en zijwaarts afglijden op hellingen wordt beperkt. De nokeinden in facet lopen diep 

in de strakke zijkanten door en ondersteunen de rechtuit-stabiliteit.

CHO EN IF CFO UITGELEGD

NOKEINDEN IN FACET 

Voor verbeterde zijwaartse stabiliteit

STRAKKE ZIJKANT

Voor maximale breedte en zijwaartse 

stabiliteit

DE ROBUUSTE GEKANTE NOK 

Duwt scherpe stoppels gemakkelijk weg

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

DRAAGVERMOGEN EN BANDENSPANNING BIJ RIJDEN OVER DE WEG (TOT 40 KM/H)

CHO en standaard tot 40 km/h

IF CFO tot 40 km/h

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

Dankzij IF-technologie mag 

de Traxion Cereall op de weg 

met maximaal 0,9 bar lagere 

bandenspanning gereden worden 

t.o.v. Traxion Harvest.
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Dankzij IF-technologie mag de 

Traxion Cereall op de weg tot 

1.600 kg extra dragen t.o.v. de 

Traxion Harvest.

2

Dankzij F+ technologie is de 

Traxion Cereall de beste keuze 

wanneer je met een hakselaar 

zonder luchtdrukwisselsysteem 

met een lage bandenspanning 

wilt werken.

DRAAGVERMOGEN EN BANDENSPANNING BIJ CYCLISCHE OOGSTWERKZAAMHEDEN 
ZOALS MAAIDORSEN

Dankzij CHO-technologie mag de Traxion Harvest 

CHO bij maaidorsen in het land tot 0,8 bar lagere 

spanning gebruiken dan een standaard Traxion 

Harvest.

Dankzij IF CFO-technologie mag de Traxion Cereall 

bij maaidorsen in het land tot 0,9 bar lagere spanning 

gebruiken dan een standaard Traxion Harvest.
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Standaard technologie bij cyclische oogstwerkzaamheden tot 10 km/h

CHO technologie bij cyclische oogstwerkzaamheden tot 10 km/h

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

IF CHO technologie bij cyclische oogstwerkzaamheden tot 10 km/h
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OOGSTMACHINEBANDEN VOOR STUURASSEN

OOGSTMACHINEBANDEN VOOR AANDRIJFASSEN

Ø Service omschrijving Type Aanbevolen2 bar mm mm mm mm

26 620/75 R 26 TL 166 A8/B Traxion Harvest DW20B 3,2 610 1585 710 4720

32

650/75 R 32 TL 172 A8/B Traxion Harvest DW21B 3,2 630 1790 825 5350

680/85 R 32 TL 173 A8/B Traxion Harvest DW21B 2,4 6501 19501 8551 55151

680/85 R 32 TL 179 A8/B Traxion Harvest DW21B 3,2 6501 19501 8551 55151

680/85 R 32 CHO TL 179 A8/B Traxion Harvest DW21B 3,2 6501 19501 8551 55151

800/65 R 32  CHO TL 172 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 770 1830 835 5450

800/65 R 32 TL 172 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 770 1830 835 5450

800/65 R 32 TL 178 A8/B Traxion Harvest DW27B 3,2 770 1840 835 5450

800/65 R 32 TL 178 A8/B Traxion XXL DW27B 3,2 825 1840 845 5490

IF 800/70 R 32 CFO TL 181 A8/B Traxion Cereall DW27B 2,4 815 1945 865 5765

800/70 R 32  CHO TL 175 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 770 1925 870 5700

800/70 R 32 TL 175 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 770 1925 870 5700

800/70 R 32 TL 181 A8/B Traxion Harvest DW27B 3,2 780 1925 870 5700

900/60 R 32  CHO TL 176 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 835 1885 850 5610

900/60 R 32 TL 176 A8/B Traxion Harvest DW27B 2,4 835 1885 850 5610

900/60 R 32 TL 181 A8/B Traxion Harvest DW27B 3,2 835 1885 850 5610

38

710/70 R 38 TL 171 D Traxion XXL DW23B 2,4 730 1940 870 5760

710/75 R 38 TL 174 D Traxion XXL DW23B 2,4 715 2000 910 5950

800/70 R 38 CHO TL 181 D / 184 A8 Traxion Harvest DW25B 2,8 7551 20501 9301 61201

800/70 R 38 TL 181 D / 184 A8 Traxion Harvest DW25B 2,8 7551 20501 9301 61201

800/70 R 38 TL 178 D Traxion XXL DW25B 2,4 825 2065 940 6160

900/60 R 38 TL 178 D / 181 A8 Traxion XXL DW27B 2,4 870 2040 925 6100

42
710/70 R 42 TL 173 D Traxion XXL DW23B 2,4 730 2060 940 6140

710/75 R 42 TL 175 D Traxion XXL DW23B 2,4 735 2150 980 6395

Ø Service omschrijving Type Aanbevolen2 bar mm mm mm mm

20 400/70 R 20 IND TL 149 A8/B Traxion Versa 13 4,0 405 1075 475 3250

24

460/70 R 24 IMP TL 163 A8 Traxion Harvest DW15L 3,2 455 1235 5501 36701

460/70 R 24 IND TL 159 A8/B Traxion Versa DW15L 4,0 480 1255 570 3800

500/70 R 24 IMP TL 164 A8 Traxion Harvest DW15L 2,8 480 1300 5901 38801

500/70 R 24 IND TL 164 A8/B Traxion Versa DW16L 4,0 515 1320 595 4020

500/85 R 24 IMP TL 171 A8 Traxion Harvest DW15L 2,8 5051 14501 6501 43101

26
480/80 R 26 IND TL 160 A8/B Traxion Versa DW15L 3,2 495 1440 645 4320

620/75 R 26 TL 166 A8/B Traxion Harvest DW20B 3,2 610 1585 710 4720

28

500/80 R 28 IMP 176 A8/B Traxion Harvest DW15L 3,2 4951 14901 6751 44301

600/65 R 28 IMP 168 A8/B Traxion Harvest W18L 2,0 5951 14701 6451 43701

600/65 R 28 TL 154 D Traxion XXL DW18L 2,4 595 1490 670 4405

600/70 R 28 TL 157 D Traxion XXL DW20B 2,4 610 1540 700 4590

30

500/85 R 30 IMP 176 A8/B Traxion Harvest DW16L 2,8 590 1590 7051 47601

600/70 R 30 TL 158 D Traxion XXL DW20B 2,4 630 1590 725 4750

620/70 R 30 IMP 178 A8/B Traxion Harvest DW20B 2,4 6051 16001 7051 47601

710/60 R 30 TL 162 D Traxion XXL DW23B 2,4 705 1610 730 4800

1 Berekende waarde
• De weergegeven afmetingen, geldend bij nominale bandenspanning, kunnen variëren onder invloed van de werkelijke bandenspanning en gebruiksomstandigheden.
•Wijzigingen in specificaties voorbehouden. 
2 Aanbevolen velg. Voor meer velgmaten, zie technisch handboek.
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TRAXION CONCEPT UITGELEGD AANBEVOLEN VREDESTEIN BANDEN

TRACTIE 
ZONE

IN HET LAND

NOKKEN DWARS OP 
DE RIJRICHTING

MAXIMALE TRACTIE
MAXIMALE 
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COMFORT 
ZONE

NOK IN DE 
RIJRICHTING

BESCHERMING TEGEN 
ZIJWAARTS GLIJDEN

GOEDE RIJ-
EIGENSCHAPPEN  
OP HELLINGEN

OP DE WEG

VEEL RUBBER IN  
DE RIJRICHTING

EXTREEM HOGE 
SLIJTAGEWEERSTAND

ZEER LANGE 
LEVENSDUUR

RUBBER IN DE 
RIJRICHTING

BIJNA DOORLOPEND 
CONTACT MET DE 

WEG

HOOG 
COMFORTNIVEAU

Vredestein-banden geven het hoogste rendement. Bij de Traxion 

banden wordt dit vooral bereikt door de langere levensduur  

en de hoge productiviteit ten opzichte van de concurrentie.

NIET-PARALLELLE NOKKEN 

Unieke niet-parallelle nokken, met een groter wordende ruimte van het midden naar 

de zijkant van het loopvlak, om de grond gemakkelijk te lossen. Deze verbeterde 

zelfreiniging zorgt ervoor dat de band de trekkracht behoudt, wat tot optimale 

productiviteit leidt.

Vredestein

Concurrent

RUBBERRATIO TRACTIEZONE

T.o.v. de concurrentie heeft een 

Vredestein Traxion band meer open 

ruimte in de schouder. Hierdoor kan 

elke nok maximaal tractie genereren. 

Dit zorgt voor minder slip en een 

hogere productiviteit.

Concurrent 40%

Vredestein 47%

RUBBER RATIO COMFORTZONE

Concurrent 32%

Vredestein 24%

Meer rubber in het midden van het 

loopvlak dan bij de concurrentie zorgt 

ervoor dat een Vredestein Traxion 

band soepel rolt en een zeer hoge 

slijtvastheid kent. Dit leidt tot een 

langere levensduur.

Tractiezone

Comfortzone

CHO IF CFO 

HAKSELAAR

MET BANDENDRUKWISSELSYSTEEM 
bereik maximale trekkracht en brandstofbesparing
beperk bodemverdichting en insporing

ZONDER BANDENDRUKWISSELSYSTEEM
bereik maximale trekkracht en brandstofbesparing
beperk bodemverdichting en insporing

MAAIDORSER en bunkerrooiers, zoals aardappel- of bietenrooiers

MET OPVOUWBAAR MAAIBORD OP DE WEG
bereik maximale trekkracht en brandstofbesparing
beperk bodemverdichting en insporing

MET GETROKKEN MAAIBORD OP DE WEG
bereik maximale trekkracht en brandstofbesparing
beperk bodemverdichting en insporing

ALGEMEEN

BANDBREEDTE GEOPTIMALISEERD  
voor strikte maximale voertuigbreedte

PROFIEL EN CONTOUR GEOPTIMALISEERD 
voor maximaal comfort op de weg

PROFIEL EN CONTOUR GEOPTIMALISEERD 
voor optimale stabiliteit op hellingen

 

# L I V E T H E L A N D
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.

N.V. APOLLO VREDESTEIN BELUX S.A.

+32 (0)2/216.81.00

customer.be@apollovredestein.com

www.vredestein.be

APOLLO VREDESTEIN B.V.  

+31 (0)53 4 888 888

customer.nl@apollovredestein.com

www.vredestein.nl

OOGSTMACHINE BANDEN


