
Ø TT/TL Service omschrijving bar mm mm mm mm

24

280/85 R 24 TL 115 A8/B W10 1,6 295 1090 520 3275

320/85 R 24 TL 122 A8/B W11 1,6 335 1145 540 3430

340/85 R 24 TL 125 A8/B W12 1,6 360 1190 550 3535

380/85 R 24 TL 131 A8/B W13 1,6 400 1240 580 3710

420/85 R 24 TL 137 A8/B DW15L 1,6 450 1320 620 3925

28

280/85 R 28 TL 118 A8/B W10 1,6 285 1195 545 3570

320/85 R 28 TL 124 A8/B W11 1,6 335 1250 585 3725

340/85 R 28 TL 127 A8/B W12 1,6 360 1290 610 3870

380/85 R 28 TL 133 A8/B W13 1,6 400 1345 630 3985

420/85 R 28 TL 139 A8/B DW15L 1,6 455 1415 660 4215

30

380/85 R 30 TL 135 A8/B W12 1,6 3901 15101 6601 42001

420/85 R 30 TL 140 A8/B DW15L 1,6 455 1470 685 4425

460/85 R 30 TL 145 A8/B DW16L 1,6 490 1545 725 4605

34

380/85 R 34 TL 135 A8/B W12 1,6 3901 15101 7001 45001

420/85 R 34 TL 142 A8/B DW15L 1,6 455 1570 735 4700

460/85 R 34 TL 147 A8/B DW16L 1,6 490 1640 765 4915

38

340/85 R 38 TL 133 A8/B W12 1,6 360 1550 730 4680

380/80 R 38 TL 142 A8/B W12 2,4 390 1580 735 4820

420/85 R 38 TL 144 A8/B DW15L 1,6 455 1670 780 5035

460/85 R 38 TL 149 A8/B DW16L 1,6 490 1750 815 5205

520/85 R 38 TL 155 A8/B DW18L 1,6 555 1830 850 5465

42
480/80 R 42 TL 156 A8/B DW16L 2,4 500 1850 855 5600

520/85 R 42 TL 157 A8/B DW18L 1,6 555 1930 905 5785

46
480/80 R 46 TL 158 A8/B DW16L 2,4 500 1950 900 5885

520/85 R 46 TL 158 A8/B DW16L 1,6 535 2050 930 6150

50 480/80 R 50 TL 159 A8/B DW16L 2,4 500 2045 950 6225

1 Berekende waarde
• De weergegeven afmetingen, geldend bij nominale bandenspanning, kunnen variëren onder invloed van de werkelijke bandenspanning en gebruiksomstandigheden.
•Wijzigingen in specificaties voorbehouden. 

Ø TT/TL PR Service 
omschrijving bar mm mm mm mm

24

9.5 - 24 TT 8 112 A8 W8 2,8 240 1050 490 3150

11.2 - 24 TT 8 116 A8 DW10 2,4 290 1100 515 3305

12.4 - 24 TT 8 121 A8 W11 2,3 315 1160 540 3475

13.6 - 24 TT 8 123 A8 W12 2,0 345 1205 560 3615

14.9 - 24 TT 8 128 A8 W13 1,8 375 1260 590 3780

16.9 - 24 TT 8 133 A8 DW15L 1,7 430 1330 620 3990

28

11.2 - 28 TT 8 118 A8 DW10 2,4 285 1205 560 3615

12.4 - 28 TT 8 123 A8 W11 2,3 315 1260 590 3780

13.6 - 28 TT 8 125 A8 W12 2,0 340 1305 610 3920

14.9 - 28 TT 8 130 A8 W13 1,8 375 1360 635 4080

16.9 - 28 TT 10 139 A8 DW15L 2,0 430 1435 670 4305

30

16.9 - 30 TT 8 137 A8 DW15L 1,7 430 1485 690 4450

18.4 - 30 TT 8 139 A8 DW16L 1,4 465 1545 720 4630

18.4 - 30 TT 12 149 A8 DW16L 2,3 465 1545 720 4630

32 12.4 - 32 TT 8 125 A8 W11 2,2 315 1360 635 4080

34
16.9 - 34 TT 8 139 A8 DW15L 1,7 430 1580 735 4745

18.4 - 34 TT 8 142 A8 DW16L 1,4 465 1645 765 4940

Ø TT/TL PR Service 
omschrijving Multi Rill Lug Ring Faktor-F bar mm mm mm

15 5.00 - 15 TT
4 73 A8 4.00E • 2,8 140 655 305

6 82 A8 4.00E • 3,7 140 655 305

15.3 11.5/80 - 15.3 TT 8 119 A8 9.00 • 2,7 300 875 400

16

5.50 - 16 TT 6 86 A8 4.00E
• 3,7 155 715 335

• • 3,8 160 720 340

6.00 - 16 TT
6 88 A8 4.50E

• 3,3 170 735 345

• • 3,4 175 750 355

8 94 A8 4.50E • 4,5 170 735 345

6.50 - 16 TT
6 91 A8 4.50E

• 3,1 180 765 355

• • 3,2 185 780 375

8 98 A8 4.50E • 4,2 180 765 355

7.50 - 16 TT

6 98 A8 5.50F • • 2,8 210 825 390

8 103 A8 5.50F
• 3,7 205 810 380

• 3,8 210 825 390

9.00 - 16 TT 10 116 A8 W8 • 4,0 265 885 420

10.00 - 16 TT 8 115 A8 W8
• 2,8 280 905 425

• 2,8 285 915 430

11.00 - 16

8 118 A8 W10L • 2,5 330 975 455

10 122 A8 W10L
• 3,1 330 975 455

• 3,2 330 990 465

18 7.50 - 18 TT

6 101 A8 5.50F • 2,8 215 880 415

8 106 A8 5.50F
• 3,7 205 860 400

• • 3,8 215 880 415

19
4.00 - 19 TT 4 72 A8 3.00D • 3,4 110 715 335

6.00 - 19 TT 6 93 A8 4.50E • • 3,4 170 830 390

20 7.50 - 20 TT 8 109 A8 5.50F
• 3,4 205 915 425

• • 3,4 215 935 445

• De weergegeven afmetingen, geldend bij nominale bandenspanning, kunnen variëren onder invloed van de werkelijke bandenspanning en gebruiksomstandigheden.
•Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

Ø 65 SERIE TT/TL Service omschrijving bar mm mm mm mm

24

440/65 R 24 TL 128 D DW14L 1,6 440 1185 570 3600

480/65 R 24 TL 133 D DW15L 1,6 490 1250 610 3760

540/65 R 24 TL 140 D DW16L 1,6 540 1315 620 3960

28

440/65 R 28 TL 131 D DW14L 1,6 440 1285 615 3890

480/65 R 28 TL 136 D DW15L 1,6 490 1350 625 4020

540/65 R 28 TL 142 D DW16L 1,6 540 1410 660 4240

30
540/65 R 30 TL 143 D DW16L 1,6 540 1460 670 4400

540/65 R 30 TL 150 D DW16L 2,4 540 1460 670 4400

34

540/65 R 34 TL 145 D DW16L 1,6 540 1580 745 4755

540/65 R 34 TL 152 D DW16L 2,4 540 1580 745 4755

600/65 R 34 TL 151 D DW18L 1,6 610 1640 770 4930

38

540/65 R 38 TL 147 D DW16L 1,6 540 1685 780 5080

600/65 R 38 TL 153 D DW18L 1,6 610 1750 810 5210

650/65 R 38 TL 157 D DW20B 1,6 660 1835 840 5450

42 650/65 R 42 TL 158 D DW20B 1,6 660 1935 890 5775

Ø 70 SERIE TT/TL Service omschrijving bar mm mm mm mm

24

320/70 R 24 TL 116 D W10 1,6 320 1095 520 3280

360/70 R 24 TL 122 D W11 1,6 360 1150 545 3445

380/70 R 24 TL 125 D W12 1,6 390 1190 565 3570

420/70 R 24 TL 130 D W13 1,6 430 1245 595 3755

480/70 R 24 TL 138 D DW15L 1,6 495 1315 620 3950

28

380/70 R 28 TL 127 D W12 1,6 390 1295 620 3895

420/70 R 28 TL 133 D W13 1,6 430 1350 640 4055

480/70 R 28 TL 140 D DW15L 1,6 495 1415 655 4240

30 480/70 R 30 TL 141 D DW15L 1,6 495 1475 695 4440

34
480/70 R 34 TL 143 D DW15L 1,6 495 1575 750 4765

520/70 R 34 TL 148 D DW16L 1,6 540 1640 770 4950

38

480/70 R 38 TL 145 D DW15L 1,6 495 1680 795 5025

520/70 R 38 TL 150 D DW16L 1,6 540 1750 815 5275

580/70 R 38 TL 155 D DW18L 1,6 600 1830 840 5515

42 620/70 R 42 TL 166 D DW20B 2,4 625 1930 880 5780

• De weergegeven afmetingen, geldend bij nominale bandenspanning, kunnen variëren onder invloed van de werkelijke bandenspanning en gebruiksomstandigheden.
•Wijzigingen in specificaties voorbehouden.  

Ø TT/TL Service omschrijving bar mm mm mm mm

28

540/75 R 28 TL 154 D DW18L 2,4 565 1495 685 4440

600/65 R 28 TL 147 D DW18L 1,6 595 1490 670 4405

600/65 R 28 TL 154 D DW18L 2,4 595 1490 670 4405

600/70 R 28 TL 157 D DW20B 2,4 610 1540 700 4590

30
600/70 R 30 TL 158 D DW20B 2,4 630 1590 725 4750

600/70 R 30 TL 162 D DW23B 2,4 705 1610 730 4800

32 800/65 R 32 TL 167 A8/B DW23B 1,6 815 1840 840 5490

34 600/70 R 34 TL 160 D DW23B 2,4 610 1700 775 5060

38

650/75 R 38 TL 169 D DW23B 2,4 695 1935 890 5775

710/70 R 38 TL 166 D DW23B 1,6 730 1940 870 5760

710/70 R 38 TL 171 D DW23B 2,4 730 1940 870 5760

650/85 R 38 TL 173 D DW23B 2,4 710 2070 940 6195

710/75 R 38 TL 174 D DW23B 2,4 715 2000 910 5950

800/70 R 38 TL 178 D DW23B 2,4 825 2065 940 6160

900/60 R 38 TL 178 D/181 A8 DW27B 2,4 870 2040 925 6100

42
710/70 R 42 TL 173 D DW23B 2,4 730 2060 940 6140

710/75 R 42 TL 175 D DW23B 2,4 735 2150 980 6395

• De weergegeven afmetingen, geldend bij nominale bandenspanning, kunnen variëren onder invloed van de werkelijke bandenspanning en gebruiksomstandigheden.
•Wijzigingen in specificaties voorbehouden.

Ø TT/TL Service omschrijving bar mm mm mm mm

34
VF 650/60 R 34 NRO TL 168 D DW23B 2,0 6601 16601 7351 49401

VF 650/65 R 34 NRO TL 170 D DW23B 2,0 6551 17151 7601 50901

42 VF 710/75 R 42 TL 184 D DW25B 2,0 7301 21651 9601 64101

1 Berekende waarde  

MULTI RILL  FAKTOR-S LUG RING FAKTOR-F

MULTI RILL   |   LUG RING   |   FAKTOR-F

HET HOOGSTE RENDEMENT EN DE LANGSTE LEVENSDUUR VOOR TRACTOREN 
MET GROOT VERMOGEN

HOOGSTE PRODUCTIVITEIT VOOR MODERNE HIGHTECH TRACTOREN DE STANDAARD VOOR MIDDENKLASSETRACTOREN FAKTOR-S

Extra groot contactoppervlak in het midden

Nokken met veel tussenruimte in de schouder

Breedste loopvlak

Langste levensduur

Uitstekende zelfreiniging, hoogste tractie

Groot contactvlak, maximale trekkracht

Unieke gebogen nokken en compoundeigenschappen

Speciale tractie- en comfortzone

Grootste volume

Langere levensduur

Optimale tractie en uitstekend comfort

Hoog draagvermogen

FUNCTIES VOORDELEN FUNCTIES VOORDELEN

Niet-parallelle nokken

Ontwerp met versterkte hielen

Karakteristieke, gebogen nokken

Uitstekende zelfreiniging en goede tractie

Optimale stabiliteit bij hoge snelheden

Verbeterd rijcomfort en lange levensduur

FUNCTIES VOORDELEN

Beschikbaar vanaf 2018. Voor meer informatie zie de speciale Traxion Optimall brochure.

TRAXION OPTIMALL
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# L I V E T H E L A N D
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.

TRACTIE 
ZONE

IN HET LAND

NOKKEN DWARS OP 
DE RIJRICHTING

MAXIMALE TRACTIE
MAXIMALE 

PRODUCTIVITEIT

COMFORT 
ZONE

NOK IN DE 
RIJRICHTING

BESCHERMING TEGEN 
ZIJWAARTS GLIJDEN

GOEDE RIJ-
EIGENSCHAPPEN  
OP HELLINGEN

OP DE WEG

VEEL RUBBER IN  
DE RIJRICHTING

EXTREEM HOGE 
SLIJTAGEWEERSTAND

ZEER LANGE 
LEVENSDUUR

RUBBER IN DE 
RIJRICHTING

BIJNA DOORLOPEND 
CONTACT MET DE 

WEG

HOOG 
COMFORTNIVEAU

‘De hoge slijtageweerstand van de Vredestein 
Traxion banden was voor mij doorslaggevend!’

HERMAN-JAN ALTENA, NEDERLAND

Vredestein-banden geven het hoogste rendement. Bij de Traxion 
banden wordt dit vooral bereikt door de langere levensduur  
en de hoge productiviteit ten opzichte van de concurrentie.

NIET-PARALLELLE NOKKEN 

Unieke niet-parallelle nokken, met een groter wordende ruimte van het midden naar 

de zijkant van het loopvlak, om de grond gemakkelijk te lossen. Deze verbeterde 

zelfreiniging zorgt ervoor dat de band de trekkracht behoudt, wat tot optimale 

productiviteit leidt.

Vredestein

Concurrent

RUBBERRATIO TRACTIEZONE

T.o.v. de concurrentie heeft een 

Vredestein Traxion band meer open 

ruimte in de schouder. Hierdoor kan 

elke nok maximaal tractie genereren. 

Dit zorgt voor minder slip en een 

hogere productiviteit.

Concurrent 40%

Vredestein 47%

RUBBER RATIO COMFORTZONE

Concurrent 32%

Vredestein 24%

Meer rubber in het midden van het 

loopvlak dan bij de concurrentie zorgt 

ervoor dat een Vredestein Traxion 

band soepel rolt en een zeer hoge 

slijtvastheid kent. Dit leidt tot een 

langere levensduur.

De uitstekende testresultaten van de 

Vredestein Traxion+ en de Vredestein 

TraxionXXL plaatsen deze twee banden 

tussen die van de concurrerende 

premiummerken. Beiden banden zijn 

getest onder een Claas Axion 850.

De Vredestein Traxion+ is getest in  

de maten 650/65 R 42 en 540/65 R 30  

en werd afgezet tegen twee 

concurrenten uit het Europese 

premiumsegment. Be langrijke 

testcriteria: brandstofverbruik in het 

veld en op de weg, productiviteit, 

comfort en tractie. Op nagenoeg alle  

test onderdelen én over-all lieten de 

banden van Vredestein de beste  

resultaten noteren.

De Vredestein TraxionXXL, in de  

unieke maat 710/75 R 38 is vergeleken  

met de referentiemaat 710/70 R 38  

met als testcriteria efficiëntie in het  

veld (brandstof verbruik, productiviteit, 

tractie). De test wees uit dat de  

Vredestein TraxionXXL 710/75 R 38  

met bijpassende 28” voor band 

significant betere prestaties levert,  

met maar liefst 7,5% hogere efficiëntie.

VREDESTEIN TRAXIONXXL 
710/75 R 38
Eind 2013 introduceerde Vredestein de 

710/75 R 38 TraxionXXL. De zijkant-

hoogte bedraagt 75 procent van de 

bandbreedte. Dat levert een diameter 

van twee meter op, precies tussen 

de lagere 710/70 R 38 en de hogere 

710/70 R 42 in. De band is speciaal 

ontwikkeld voor krachtige tractoren 

vanaf 175 PK. Grote voordelen: hij 

kan bij de meeste tractoren zonder 

aanpassing aan de cabine gemonteerd 

worden en past op dezelfde 

38-inch-wielen. De grotere diameter 

zorgt voor meer trekkracht en de 

grotere luchtinhoud zorgt ervoor 

dat de banden zo’n 600 kilo meer 

draagvermogen bij 50 km/u bieden  

ten opzichte van de 710/70 R 38.

DLG ERKENNING VREDESTEIN TRAXION+ EN 
TRAXIONXXL
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Tijdens de landbouwbeurs Agritechnica in Hannover kregen de 
Vredestein Traxion+ en de Vredestein TraxionXXL een belangrijke 
onderscheiding. Beide banden zijn door het Duitse test- en 
onderzoeksinstituut DLG uitvoerig getest en op basis van de goede 
resultaten voorzien van het fel begeerde predicaat ‘DLG erkend’.
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N.V. APOLLO VREDESTEIN BELUX S.A.

+32 (0)2/216.81.00

customer.be@apollovredestein.com

www.vredestein.be

APOLLO VREDESTEIN B.V. 

+31 (0)53 4 888 888

customer.nl@apollovredestein.com

www.vredestein.nl

‘Voor mij zijn de Vredestein banden het meest 
economisch, met de laagste kosten per uur.’

ACHIM RIETHMANN, DUITSLAND

‘Slechts 10% slijtage na 1.500 rijuren!’

MC SWINNERTON, GROOT BRITTANNIË

‘Ik was meteen onder de indruk 
van de uitstekende prestaties 
op het gebied van tractie, 
zelfreiniging en comfort.’

ANTHONY SAFFRAY, FRANKRIJK

TRAXION CONCEPT UITGELEGD

Tractiezone

Comfortzone

TRAXION IN ACTION

TRACTOR BANDEN
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